
T¯ÌzÛnovÈ pece pro kalibraci termoËl·nk˘
Carbolite - typ TZF

T¯ÌzÛnovÈ kalibraËnÌ pece nabÌzejÌ öirokÈ uplatnÏnÌ p¯i kalibraci termoËl·nk˘, v technologick˝ch
a chemick˝ch procesech. P¯ednostÌ tÏchto pecÌ je p¯edevöÌm v˝born· homogenita pece dÌky
rozdÏlenÌ vyt·pÏnÌ do t¯Ì sekcÌ. Kaûd· sekce obsahuje vlastnÌ teplotnÌ regul·tor. V˝kon krajnÌch
sekcÌ je automaticky regulov·n pro kompenzaci tepeln˝ch ztr·t okraj˘ trubice. SystÈm
t¯ÌzÛnov˝ch pecÌ zajiöùuje delöÌ homogennÌ zÛnu, neû je tomu u pecÌ o stejnÈ dÈlce, ale s jedno-
duch˝m topenÌm. TeplotnÌ regul·tory b˝vajÌ propojeny pro vyh¯Ìv·nÌ vöech t¯Ì zÛn na stejnou
teplotu (tzv. slave control).

Pece mohou b˝t na poû·d·nÌ vybaveny teplotnÌm kontrolÈrem s poËÌtaËovou komunikacÌ pro
za¯azenÌ do systÈmu automatickÈ kalibrace termoËl·nk˘, pop¯. technologick˝ch proces˘.



Dod·v·:
TH&L SYTEMS

Rusk· 110, 100 00  Praha 10
Tel/Fax: 02/717 343 88
mobil: 0602/327 131

TVS TZF TZF TZF TZF TZF TZF TZF

Model 11/--/600 12/38/400 12/65/550 12/75/700 12/100/900 12/--/1090 15/--/610 17/--/600

Max. teplota (∞C) 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1500 1700

Vnit¯nÌ pr˘mÏr 100 38 65 75 100(b) 150(b) 75(b) 75(b)

DÈlka vyt·pÏnÈ Ë·sti 600 400 550 700 900 1090 610 600

Celkov· dÈlka 700 450 600 750 950 1270 1200 950

Homogenita p¯i teplotÏ ∞C 1000 1100 1100 1100 1100 -- 1400 1600

NamÏ¯en· homogenita bez trubice - - - - - o/ 50 mm o/ 75 mm

s trubicÌ ± 2,5∞C

DÈlka homogennÌ zÛny ± 5∞C (f) 305 390 540 745 (e) 450 400

Vyt·pÏnÌ (min)(k) (h) 25 45 45 120 (c) (c) (c)

Horizont·lnÌ nebo vertik·l. volba volba volba volba volba volba volba volba

Maxim·lnÌ p¯Ìkon (kW) 3 1,5 2 3 4,5 7 8 7,5

UdrûovacÌ p¯Ìkon (kW)(d) 1,1 0,3 0,6 0,8 1 3 4,2 3,8

»ist· hmotnost (kg) 25 18 30 32 40 60 44 180

V˝öka (mm) 750 430 525 525 525 660 640 755

äÌ¯ka (mm) 315 450 625 775 975 1335 1130 900

Hloubka (mm) 360 375 360 360 360 440 420 555

Pozn·mky:
(b) maxim·lnÌ pr˘mÏr vloûenÈ trubice
(c) Vyh¯Ìv·nÌ je z·vislÈ na pracovnÌ trubici a materi·lu
(d) UdrûovacÌ p¯Ìkon p¯i 100∞C pod maximem, trubice izolov·na z obou stran. DÈlka pracovnÌ trubice = dÈlka pece
(e) Homogenita z·visÌ na velikosti a materi·lu pracovnÌ trubice, homogenita je z·visl· na danÈ aplikaci
(h) Informace na poû·d·nÌ. Doba oh¯evu a homogenita z·visÌ na aplikaci
(k) Do 100∞C pod maxim·lnÌ teplotu

T¯ÌzÛnovÈ pece Carbolite


