
P¯enosn˝ kalibr·tor pro pouûitÌ v laborato¯Ìch a servisnÌch st¯ediscÌch. Kalibr·tor DP6 simuluje
a mÏ¯Ì teploty na deseti druzÌch termoËl·nk˘. Jednotkou m˘ûe b˝t ∞C, ∞F, K nebo napÏtÌ v mV.

Automatick˝ srovn·vacÌ spoj je nastaven v automatickÈm nebo manu·lnÌm reûimu s moûnostÌ
zad·nÌ vlastnÌch hodnot srovn·vacÌch spoje. 

Kalibr·tor je vybaven nabÌjecÌmi bateriemi udrûujÌcÌ provoz za¯ÌzenÌ po dobu 15 hodin. 

DP6 kalibr·tor je dod·v·n v plastikovÈm kuf¯Ìku, kter˝ rovnÏû m· prostor na adaptÈr a redukci
pro p¯ipojenÌ termoËl·nk˘ s miniaturnÌm termoËl·nkov˝m konektorem. Jako dalöÌ vybavenÌ lze
dodat transportnÌ taöku s pr˘hledem na display a kl·vesnici.

Display: 4 1/2 mÌstn˝ vysoce kontrastnÌ LCD (10,2mm)

Rozsah zobrazenÌ: 199999 digit˘, automatickÈ p¯epÌn·nÌ desetinnÈ Ë·rky, 
polarity a mÏ¯enÈ jednotky

RozliöenÌ: 0,1∞C;  0,1∞F;  0,1 K;  1 µV

MÏ¯enÌ/simulovanÈ 
druhy termoËl·nk˘: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U

SystÈmov˝ display: Dvou¯·dkov˝ LCD display pro programov·nÌ a zobrazenÌ konfigurace 
p¯Ìstroje.

PamÏù p¯istroje: 130 nastaviteln˝ch konfiguracÌ

Srovn·vacÌ spoj: Nastaven na 0∞C ve t¯ech pracovnÌch reûimech- Automatick˝ s internÌm
Ëidlem, Vypnuto - do 0∞C, Manu·lnÌ - zad·nÌ hodnoty za pomocÌ kl·vesnice.

Nejistota: lepöÌ neû 0,1∞C p¯i 20∞C.

Manu·lnÌ zad·v·nÌ: Hodnota srovn·vacÌho spoje p¯i manu·lnÌm reûimu: 0 aû 100∞C

TermoËl·nkov˝ kalibrator/simulator Cropico DP6



TechnickÈ parametry p¯Ìstroje

VstupnÌ/v˝stupnÌ svorky:
2x 4 mm mÏdÏnÈ svorky s nÌzk˝m
parazitnÌm termonapÏtÌm

PracovnÌ teplota okolÌ:
0 aû 40∞C

Teplota pro uskladnÏnÌ:
-20∞C aû +50∞C

Baterie: 6 V  1,2 Ah

Provoz za¯ÌzenÌ z baterie:
Typicky 15 hodin

RozliöenÌ pro vöechny typy 
termoËl·nk˘:
0,1∞C;  0,1 K;  0,1∞F

TeplotnÌ koeficient:
Typicky 17 ppm/∞C +0,2 µV/∞C

Nejistota srovn·vacÌho spoje:
LepöÌ neû ±0,1∞C p¯i 20∞C

Odchylka: 0,01∞C/∞C v rozsahu 
teplot 0 aû +50∞C

Velikost:
150 x 130 x 60 mm
350 x 260 x 65 mm v p¯epravnÌm 
kuf¯Ìku

P¯epravnÌ taöka s pr˘hledem:
Na objedn·nÌ

Hmotnost: 1,4 kg

Dod·v·:
TH & L systems
Rusk· 110, 100 00  Praha 10
Tel/Fax: 02/743987

Typ termoËl·nku TeplotnÌ rozsah Nejistota mÏ¯enÌ

OznaËenÌ Materi·l ∞C a simulace

B PtRh30 - PtRh6 +500 aû  +1820 ±0,5∞C

+200 aû  +500 ±1,5∞C

+60 aû  +200 ± 6,0∞C

E NiCr - CuNi - 200 aû  +1000 ±0,2∞C

- 250 aû  - 200 ±0,6∞C

- 270 aû  - 250 ±6,0∞C

J Fe-CuNi +800 aû  +1200 ±0,3∞C

+200 aû  +800 ±0,2∞C

0 aû  +200 ±0,1∞C

- 210 aû    0 ±0,3∞C

K NiCr-NiAl +1000 aû  +1370 ±0,4∞C

+100 aû  +1000 ±0,3∞C

- 50 aû  +100 ±0,1∞C

- 150 aû  - 50 ±0,2∞C

- 225 aû  - 150 ±0,5∞C

- 270 aû  - 225 ±3,0∞C

L Fe-CuNi +300 aû  +900 ±0,2∞C

- 100 aû  +300 ±0,1∞C

- 200 aû  - 100 ±0,15∞C

N NiCrSi-NiSi +1100 aû  +1300 ±0,4∞C

+400 aû  +1100 ±0,3∞C

+150 aû  +400 ±0,15∞C

0 aû  +150 ±0,1∞C

R PtRh13-Pt +1200 aû  +1760 ±0,8∞C

+100 aû  +1200 ±0,4∞C

0 aû  +100 ±0,5∞C

- 50 aû    0 ±0,8∞C

S PtRh10-Pt +1400 aû  +1760 ±0,95∞C

+1200 aû  +1400 ±0,5∞C

+50 aû  +1200 ±0,4∞C

- 50 aû  +50 ±0,6∞C

T Cu-CuNi - 100 aû  +400 ±0,2∞C

- 230 aû  - 100 ±0,5∞C

- 250 aû  - 230 ±1,0∞C

- 270 aû  - 250 ±2,5∞C

U Cu-CuNi +300 aû  +400 ±0,2∞C

0 aû  +300 ±0,1∞C

- 150 aû    0 ±0,15∞C

- 200 aû  - 150 ±0,2∞C

Rozsah Maxim·lnÌ Nejistota RozliöenÌ
zobr. hodnota

10 mV ±15,000 mV ±0,02% z odeËtu ± 0,015% z rozsahu 1 µV

100 mV ±150,00mV ±0,01% z odeËtu ± 0,01% z rozsahu 10 µV

1 V ±1,5000 V ±0,01% z odeËtu ± 0,01% z rozsahu 100 µV


