
P¯enosn· kalibraËnÌ pec Carbolite PTC12/20

P¯enosn· kalibraËnÌ pec je stabilnÌm teplotnÌ zdrojem navrûen˝m pro kalibraci teplomÏr˘ do pr˘-
mÏru 7.5 mm s maxim·lnÌ teplotou 1200 ∞C /1150∞C dlouhodobÏ/.

P¯Ìstroj je v p¯enosnÈm provedenÌ se zabudovan˝m t¯ÌstupÚov˝m kontrolÈrem a nez·visl˝m indik·-
torem s rozliöenÌm 1∞C.

Konstrukce pracovnÌ trubice s topenÌm umoûÚuje mnohem vÏtöÌ rozloûenÌ teplotnÌho pole, neû
se obvykle vyskytuje u podobn˝ch typ˘ pecÌ.

Pro vÏtöÌ bezpeËnost pracovnÌk˘ p¯i kalibraci termoËl·nk˘ s kovov˝m stonkem je kovov· pracovnÌ
trubice pece uzemnÏna.

KalibrovanÈ termoËl·nky jsou vkl·d·ny p¯es keramickou izolaËnÌ z·tku pro porovn·nÌ s Ëidlem
teplotnÌho indik·toru.



Maxim·lnÌ teplota 1200∞C

DoporuËen· teplota (dlouhodobÏ) 1150∞C

CelkovÈ rozmÏry: V˝öka 399 mm

äÌ¯ka 310 mm

Hloubka 225 mm

Vyt·pÏn· dÈlka 150 mm

TeplotnÌ kontrolÈr Eurotherm 2132

TeplotnÌ indik·tor Eurotherm 2132

Doba oh¯evu 20 min na teplotu 1150∞C

Pr˘mÏr pece 20 mm

»ist· hmotnost 8,8 kg

Nap·jenÌ 220V/240V

P¯Ìkon 1,1 kW

PracovnÌ rozsah teplot 400 aû 1200∞C

Stabilita lepöÌ neû ±1∞C

Technick· specifikace za¯ÌzenÌ

Model PTC12/20

KalibraËnÌ certifik·t ukazuje chybu mezi teplotou uvnit¯ pece a teplotou zobrazenou na indik·toru.
Jako standardnÌ je prov·dÏna kalibrace p¯i teplot·ch 700∞C a 1100∞C.

NAMAS, »MI, SMU certifik·t je dod·v·n na z·kladÏ objedn·vky v teplot·ch specifikovan˝ch
z·kaznÌkem.

Pro ˙Ëely vlastnÌ kalibrace je moûno dodat kalibrovan˝ termoËl·nek nav·zan˝ na NAMAS, »MI, SMU.

Dod·v·:
TH & L systems
Rusk· 110, 100 00  Praha 10
Tel/Fax: 02/743987


